ARKUSZ BEZPIECZEŃSTWA LOXEAL INSTANT-63





1.1	PRODUKT

	Nazwa handlowa:	LOXEAL INSTANT-63

	Nazwa techniczna:	klej szybkowiążący

	Nazwa chemiczna:alcoxeetyl-2-cyjanoakrylat



1.2	PRZEDSIĘBIORSTWO

	LOXEAL s.r.l. Via G. Gioberti, 2 - 20031 Cesano Maderno (Mi) - Tel. 0362/551701

	W przypadku pilnego kontaktu: Centro Antiveleni Milano - Niguarda - Tel. 02/6610129



2.	SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

  	Składnik	                                                                                      klasyfikacja

        Alcoxeetyl-2-cyjanoakrylat  CAS N. 27816-23-5		brak  		



3.	IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

	Skleja powieki i skórę w ciągu kilku sekund. Podrażniający oczy i układ oddechowy. Silnie reaktywny z wodą.



4.	PIERWSZA POMOC

	Skóra	:	nie wolno odrywać sklejonej skóry, dopiero po namoczeniu w ciepłej wodzie z mydłem można ją delikatnie podważać tępym narzędziem np. plastikową szpatułką;

	Oczy	:	gdy skleją się powieki, próbować rozkleić rzęsy tamponem zwilżonym ciepłą wodą; cyjanoakrylan wiąże białko, co powoduje łzawienie, a to umożliwia rozklejenie powiek; oko należy chronić opatrunkiem aż do całkowitego rozklejenia powiek,  przez 1-3 dni; nie zmuszać oka do otwarcia; jeżeli jakieś cząstki cyjanoakrylanu dostaną się pod powiekę, należy skorzystać z porady lekarskiej.

	Połknięcie	:	upewnić się czy drogi oddechowe nie są zablokowane; produkt natychmiast polimeryzuje w kontakcie ze śliną, tak że połknięcie go jest prawie niemożliwe; ślina będzie powoli oddzielała od ust stwardniały produkt w czasie nawet do kilku godz.

	Wdychanie	:	wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze



5.	POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

	Środki gaśnicze	:	woda, piana, suchy proszek gaśniczy, CO2, piasek

	Specjalne procedury gaśnicze	:	używać aparatów tlenowych

	Zagrożenie wybuchem i pożarem	:	polewać pojemniki zimną wodą



6.	POSTĘPOWANIE W PRZYDADKU WYCIEKU DO ŚRODOWISKA

	Wywietrzyć pomieszczenie. Nie zbierać (ścierać) rozlanego produktu. Spolimeryzować rozlany klej wodą. Usunąć utwardzony klej mechanicznie.



7.	OBCHODZENIE SIĘ Z SUBSTANCJĄ I MAGAZYNOWANIE

		Obsługa	:  unikać kontaktu ze skórą i oczami; pracować w dobrze wentylowanym pomiesz-              

                                          szczeniu; nie palić,

		Magazynowanie	:	przechowywać w chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła.



8.	KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

	Chronić skórę kremem lub rękawicami z tworzyw niesklejalnych; oczy chronić okularami. Zapewnić wilgotność powietrza min. 50-60%.



9.	WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE

Postać	:	płyn 

Kolor	:	bezbarwny

Zapach	:	bez zapachu

Temperatura wrzenia    	:	powyżej 200°C

Punkt zapłonu (COC/DIN/ISO 2592)	:	87°C

Granice stężenia wybuchowego w powietrzu	:	nie określa się

Temperatura samozapłonu	:	nie określa się 

Ciśnienie par (20°C) DIN 51616	:	poniżej 1 mbar

Lepkość (Brookfield) (25°C)	:	100 - 150 mPa.s

Rozpuszczalność w wodzie (20°C)	:	nie rozpuszcza się

Gęstość (20°C) DIN 51757	:	1,07 g/ml  



10.	STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

	Produkt jest stabilny w normalnych warunkach. Szybka i egzotermiczna reakcja z wodą, związkami alkaliczymi i aminowymi oraz nadtlenkami.

	Niebezp. rozkładania się produktu    :  podczas spalania wytwarzają się związki węgla i tlenki azotu.



11.	INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

	Połknięcie	    : nie określa się 

	Skóra i oczy	    :	nie podrażniający przy wilgotności powietrza powyżej 50-60%

	Układ oddechowy : podrażniający

	Uczulanie	    :	występuje w przypadku wdychania



12.	INFORMACJE EKOLOGICZNE

	Klasa zagrożenia dla wody: brak

	

13.	POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

	Opakowania z resztkami produktu należy likwidować jako “odpady chemiczne zanieczyszczone” i  zako-

        pywać na zatwierdzonych przez władze terenach lub spalać na popiół.



14.	INFORMACJE O TRANSPORCIE 

       	ADR/RID – GGVE/GGVS : 3/32 C łatwopalny płyn



15.	INFORMACJE O OZNAKOWANIU

	Etykietowanie wg EC   91/155. 

	Symbol zagrożenia: brak

Określenie zagrożenia i bezpieczeństwa: 

Cyjanoakrylat – Niebezpieczeństwo ! W ciągu kilku sekund skleja powieki i skórę.

Chronić przed dziećmi !



16.	INFORMACJE DODATKOWE

	Powyższe informacje pochodzą z miarodajnych źródeł i są tu podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. . Zwracamy użytkownikom uwagę na potencjalne zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu. 

	Ani producent, ani firmy dystrybucyjne nie przyjmują żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania tych informacji czy też stosowania produktu tu opisanego.









�� INCLUDEPICTURE C:\\LOGO\\LOXLOGO1.PCX \* HEBREW1 \d �

��					



� INCLUDEPICTURE C:\\LOGO\\LOXLOGO2.PCX \* HEBREW1 \d �



				









Rev. n.2 dated 20/02/96	SSIST63E/2	Pag. � PAGE �2� / � SECTIONPAGES  \* HEBREW1 �á�







ENGINEERING ADHESIVES



LOXEAL s.r.l.

20031 Cesano Maderno - Italia

Via G. Gioberti, 2

Tel. 0362/551701 - Fax 0362/524225



azienda certificata

UNI-EN ISO 9002
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